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BASTE HONDAAGARE

Det &r med stdrsta gléadje,

dgare till den nya XR 75.
lattkdrd och tyst som mdjligt.
ej utrustad eller godkand for kérning pd allména viagar.

o e
vara sa saker,

som vi valkomnar Jig som

Cen d&r konstruerad for att

Den &r

Denna handbok vill visa Dig hur Du skall skdta och
handskas med Din XR 75 for att den alltid skall ge

sitt bdsta.

ldser och l1aktar dessa rekomendationer.

Det &r viktigt att Du redan frén bdrjan
Vand Dig till

Din Honda-aterfdrsadljare ndr det blir aktuellt for
service eller reservdelar.

gbra detta pad basta satt,

Du har négra problem.

GENERALAGENT FOR HONDA-MC | SVERIGE

Han har resurser f&or att
och hjadlper Dig garna om
Vi Onskar Dig ménga mil av
rolig och sdker mc-kdrning.

ab.au.bo-hama

Box 8818 ® 40271 Goteborg o

Tel. Vx 031/500 300

® Telex 209 83 AHAG
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HONDA

XR 1S

MEDDELANDE TILL FORALDRARNA

Denna motorcykel &r konstruerad som en nybidrjarcykel
for unga. Den &r en fin cykel att lé&ra sig mc-korning
pa, om man iaktar dessa fOrsiktighetsdtgdrder:

Fordldern eller instruktér méste sjadlv vara en erfa-
ren mc-fdrare och vara vadl fortragen med reglagen pa
XR 75. Bade 1&raren och eleven bdr ha l&dst igenom och
forstédtt denna handbok innan utldrning pabirjas.

XR-75 fé&r ej medfdra ndgon passagerare.

Eleven-fOraren maste vara tillrdckligt vuxen att han
eller hon nar ner med bdda fotsulorna, sittande pd ma-
skinen. Styrkan maste ocksa vara tillrdcklig for att
kunna resa maskinen om den l&ggs pé& sidan.

Eleven méste vara ordentligt kladd med hjdlm, Ggonskydd
handskar, stdvlar och skyddande kl&dsel.

Ovningsomradet bor bestd av slat mark utan négra
hinder. Kontrollera alltid med markdgaren och att Ni ej
stdr nédgon manniska innan Ni vadljer dvningsomréade.

Oet &r olagligt att kira XR 75 pd& allména végar.

Tdm bensintanken om motorcykeln skall ftransporteras
liggande.

Var alltid noga med att kontrollera motorcykeln en-
ligt "Atgédrder fOre kdrning”, och inpréanta detta hos
eleven.

Det viktiga med korutbildningen 8r att utveckla elevens
sjalvfortroende. Detta sjédlvfirtroende kommer j3msides
med att eleven lar sig att fullstdndigt behdrska motor-
cykelns reglage och deras funktioner.

VARNING

Vida byxben kan fastna i kickpedalen, fotpinar eller
andra reglage. Byxorna bor alltsd vara atsittande eller
instoppade 1 stovlarna.

Atlyd alltid lokala besta&mmelser om terrdng-kdrning,
och visa respekt for privat mark, genom att tillfréagas
dgaren.

Var alltid radd om naturen. Var extra férsiktig déar
marken dr torr sa att det finns risk fdr skogsbrand.

Skrédpa inte ner i naturen.

K6r aldrig ensam i terrédngen, ha alltid nagon med som
kan hjd&lpa ifall ndgot skulle hénda.

Kér aldrig fortare &n Din skicklighet och erfarenhet
tilléter.

Anpassa hastigheten till siktstrdckan s& att Du hinner
stanna ifall ndgot ofdrutsett skulle dyka upp.

Modifiera inte avgassystemet p& Din XR 75, kom ihdg att
onddigt buller stdr och retar omgivningen, och skanar
fiender till motorcyklar.




HONDA

RAM- OCH MOTORNUMRETS PLACERING

Ramnumret (1) &r instansat pa styr-
huvudets vénstra sida. Motornumret
(2) finns p& motorblockets véanstra
nederdel. Oessa nummer kravs for
motorcykelns registrering och in-
dentifikation.Vid best&llning av
reservdelar till motorn skall all-
tid motornummer anges. Vid bestal-
lning av delar till ramen och ma-
skinen i 8vrigt skall chassienummer
anges. D& erhédller Ou alltid re-
servdelar som passar till denna
Honda.

REGLAGENS OCH UTRUSTNINGENS

(1)

Motornummer (2)

PLACERING

1. Handbroms 5. Kopplingshandtag
2. Gashandtag 6. Tandningsknapp
3. Bromspedal 7. Vaxelpedal

4. Fotpinnar
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. Branslekran
. Véxelpedal

. Sidostdd

. Chokereglage

Vinster nummerhé&llare

. HOger nummerhé&llare
. Kickpedal

. Bakbromspedal

. Ta&ndstift




HONDA. XR75

OMKOPPLAREN FOR TANDNINGEN

Denna omkopplare &8r placerad intill
gashandtaget pé& styrets hdgra sida.
I ldge "RUN" (mitteldge) 38r tind-
ningen pa och motor kan g&. I "OFF”
ldgena (p& bada sidor om mitten)
fungerar ej motor.

1. Omkopplare for tédndningen

BAKRE STOTDAMPARE

De bakre stdtddmparna (I) har fem in-
stallnings-m8jligheter f8r olika ké&r-
férh&dllanden. Lage III &r normal-léget.
Justering utférs med nyckel (2), vrid-
ning i riktning (A) ger mjukare fj&d-
ring och riktning (B) hardare.

BRANSLEKRAN

Bradnslekranen sitter under tankens
vanstra sida. N&r kranen stér i lé&ge

" S " kan bensinen inte rinna fréan
tanken till fdrgasaren. Kranen bor sta
i detta 1l8ge ndr maskinen inte anvinds.
Nar kranen vrids till "ON" kommer ben-
sinen att rinna frén tanken till for-
gasaren. Kranen bdr normalt std i detts
ldge ndr maskinen anvands.Tar bensinen
slut vrider man kranen till l&ge ”"R”

d& har man en reserv pd ungefar en liter
bensin kvar.Ndr man &r tvungen att sléa
pd reserven ar detta en varning att man
snarast bdr tanka maskinen. Efter tan-
kning bdr man vrida tillbaka kranen
till lage "ON" igen annars har man in-
gen reservbensin ndsta gang tanken bdr-
jar sina.
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LN
(1)

Tanklock

: XR7S

HONDA.

BRANSLETANK

Tanken rymmer 3 liter inklusive 0,8

liter reserv. Tanklocket Oppnas genom
att vrida locket motsols. Anvand lég-
oktanig bensin minst 91 oktan. Var noga
med att inte f& ner smuts,vatten eller
andra fdroreningar ndr tanklocket Oppnas.

Varning:

Bensin &r mycket eldfarligt och
under vissa fdrhéllanden explosivt.
Stanna alltid motor och 14t ej ciga-
retter eller annan eld komma 1 nér-
heten av motorcykeln nd&r den tankas.
Undvik att inandas bensinéngor eller
léngvarig kontakt med huden.

OLJE-REKOMENDATIONER

Anvand endast hbgrenande premium
motorolja. Motoroljan skall bytas
vid de intervaller som anges i1 hand-
bokens serviceschema.

0BS!

Motoroljan har mycket stor betydelse
for motorns livslangd.
Multigradeolja far ej anvandas

i denna motor.

OLJE-VISKOSITET

Cljans viskositet (tjocklek) besté-

mmes av yttertemperaturen i det omréa-

de som skall kdras. Byt till ratt vi-
skositet nar yttertemperaturen har
dndrats till ett konstant hégre eller
ldgre temperaturvédrde. Se ftljande tabell:

YTTERTEMPERATUR OLJEVISKOSITET
ver + 152 ¢ SAE 30
Mellan 0° C och +150 C SAE 20 eller 20W

Under 0© SAE 10
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ATERGARDER FORE KOGRNING

Var dag som maskinen anvands bor. man

innan maskinen startas g8ra en Oversyn
att maskinen ar i god kondition. Denna
6versyn tar bara ndgra f& minuter men

kan spara Dig mycket tid och pengar 1

det lé&nga loppet.Kontrollera f&éljande

detaljer och justera enligt handboken

om s& &r nddvandigt.

1.

OLJAN - Kontrollera nivéan och fyll

pa olja om det behdvs,(se sid

BRANSLE - Kolla méngden 1 tanken och
fyll om det behdvs(sid. )

LUFTTRYCKET - Kolla lufttrycket, fram

1,2 kg/cmz, bak 1,4 kg/cmz, kolla &ven

att luftventilen inte vridits sa att
den spanner mot kanten pa fé&lgen,

BROMSAR - Bade fram och bak-
bromsens funktion kontrolleras,
justera spelet om s& behdvs(sid )

DRIVKEDJAN - Kolla kedjespén-
ningen och att inte kedjan ar for
sliten,(se sid. )

GASHANDTAGET - Kgolla att vajern
ej ké&rvar hur styret &n vrids.
Justera spelet om det behdvs,

( sid. )

DACKSREKOMENDATIONER

Korrekt lufttryck i décken &r ett
krav f8r att motorcykeln ska g&
stabilt, fdr dackens livsldngd och
Din akkomfort. Lufttrycket kantrol-
leras med kalla d&ck.

Byt décken nd&r minsta mdénsterdjup
understiger 4mm.

Lastfdrmagan inklusive forare for
denna maskin &r 100 kg.

Fram 1,2 - 1,4 kg/cm2

Bak 1,4 - 1,6 kg/cm?
DACKSDIMENSIONER
Fram 2,50 X 18"

Bak 3,00 X 14~
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TIPS FOR SAKER KORNING

(1) Choke reglage

OINTID)
safety_first

Gldm aldrig att gora en
kontroll av fordonet fére
kdrning.

Nir Du kdr ska Du ha béada
f&tterna p& fotpinnarna och
hdnderna pa styret.

Anvind alltid hj&lm, glas-
8gon eller visir, handskar,
kraftiga MC-kl&der och
skodon vid Bin MC-fé&rd.

_J

- XR75

START AV MOTORN
Kall motor

Vrid bradnslekranen till "ON”

Vrid tédndningsknappen till 1ldge”RUN"
Lyft choke-reglaget helt till (A)
Forvissa Er om att véxeln ligger

i neutralléage.

Vrid gashandtaget ungefédr 1/8 varv
indt och kicka runt motorn med

hger foten. Kicka snabbt och be-
stédmt nédgra ganger tills motorn star-
tar. Om motorn inte startar efter
flera forsdk kan den ha blivit sur

pd grund av f&r mycket choke. Vrid

i s& fall strdmbrytaren till lé&ge

" OFF”, Oppna choken helt nedéat

till (B) och vrid gashandtaget till
fullgas samt kicka runt motorn

nagra ganger. Vrid sedan p& té&ndningen
och forstk ater igen starta motorn,
denna géng utan nagon choke.

AW -

un

6. Efter att motorn startat bor den varm-

kdras en liten stund tills motorn
svarar pé& gasen utan négon choke.

START I STARK KYLA

Kicka runt motorn ndgra ganger med
t&ndningen avslagen choken helt
stédngd och gasen nagot Gppnad.
efter f0ljs instruktionerna for
start av kall motor.

Dar

START AV VARM MOTOR

N&r motorn skall omstartas,om den
fortfarande &r varm go0r man som ti-
digare utom att choke ej behSver an-
vandas.

VARNING L&t inte kickpedalen sléa
tillbaka med full kraft utan f&6l1]
med tillbaka med foten.

VARNING Avgaser &ar giftiga, kor
aldrig motorn i utrymmen d&r venti-
lationen &r d&lig och undvik att
inandas avgaserna.
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INKORNINGSFORESKRIFTER

Under de férsta tva veckorna som
Din XR 75 anvidnds bhdér Du kdra for-
siktigt. Var noga med att inte va-
rvtalet blir f8r hdgt men inte
heller fdr lagt p& de hdgre vaxla-
rna. Vixla ofta s& att motorn far
arbeta utan anstréngning. En motor-

- cykels effekt och livslédngd &r 1
hdg grad beroende av en nogran in-
kérning.

KORINSTRUKTIONER

1. N&r motorn &r varmkdrd &r motor-
cykeln klar for korning.

2. Drag in kopplingshandtaget och
ldgg 1 ettan genom att trycka ned
vidxelpedalen medan motorn gar pé
tomgéng.

3. Sl&pp lé&ngsamt kopplingshandtaget
cch svara fo8rsiktigt med gasen.
Ett mjukt samspel mellan motorns
varvtal och kopplingen b&r ske nar
maskinen startas.

4. N&r motorcykeln gar framédt med god
balans, vrid gashandtaget till L. B
tomgéngsldge, samtidigt som koppli- Véaxlingsmdnster
ngen dras in och védxelpedalen lyfts
till tvéans véxellage.

5. Dessa moment upprepas pé& liknande
satt for uppvéxling till de Gvrige
vaxlarna.

6. Vid nedvdxling bdr man ge ndgot
mellangas just nar kopplings-
handtaget dragits in och innan
vdxelpedalen trycks ned.

VARNING
VARNING : Avgasrdret och ljudddmparen Kom ih&g att f&lla in §1d0é
blir mycket varma ndr motorn &r igéng. stddet innan du kor ivag. En
Anvind darfor klader som helt skyddar Vanstersvang kan.medFOFa att
benen och fotlederna. Byxorna b&r detta hakar tag 1 mérﬁen med
ocks& vara atsittande fdr att inte omkullkdrning som fdljd.

haka tag i fotpinnar eller liknande.
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VARNING -

Rulla inte med motorn
avslagen under bog-
sering e.d. ens om
véxellddan befinner
sig i frildge. Viaxel-
lédan smdrjs endast
ordentligt med hj&lp
av motorns oljepump
och darfdr kan den
skadas av en sé&dan
mandver.

XR75

INBROMSNING

1.

Mjuk och val avvédgd anvandning
av fram och bakbroms tillsamma-
ns med ett fullt utnyttjande av
moterns bromsverkan, ger en
stabil och sd&ker inbromsning. I
och med att motorcykelns hastig-
het sdnks &r det lampligt att
man vaxlar ned till en véaxel som
ar lamplig fOr den aktuella has-
tigheten. Detta ger b&ttre broms-
verkan plus att det samtidigt
gbr att Du kan accelerera snab-
bare om det &r nddvéandigt.

For maximal inbromsning, vrid
ner gasen och utnyttja béde
fram och bakbroms. T&nk p& att
stérsta bromsfdrmégan har Du pé
framhjulet. Genom att enbart
anvédnda fram eller bakbroms kan
man lésa respektive hjul vilket
resulterar i sladdning. Om Ni
skulle réka s& illa ut minska
genast trycket p& bromsarna
tills vé&ggreppet dterfds dir-
efter kan Ni &terigen bromsa.

PARKERING

N&r motorcykeln parkeras skall
tédndningen vridas till "0OfFf"”
ldge och bensinkranen till ST,
F8rvissa Er om att maskinen
star stadigt.

VERKTYG

1. Verktygsviska
2. Téndstiftsnyckel
3. Handtag
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HONDA

UNDERHALL OCH SERVICE

Ménads intervallerna i detta
schema bér fdljas sa nogrant .
som mojligt. K8rs motorcykeln
under svara forhallanden &r
det tillréddigt att godra dessa
service-inspektioner tdtare
an vad som anges 1 detta
serviceschema.

SERVICESCHEMA

VARNING

Anvand endast Honda original-

reservdelar,

s& kallade pirat-

delar kan orsaka alvarliga
skador och dyra reparationer

p& Din XR 75.

FORSTA SERVICE
EFTER EN VECKA

VAR TREDJE
MANAD

VARJE AR

0ljebyte i1 motor

X

X

Rengbring av oljefilter

Téandstiftskontroll ev. byte

Brytarspetsar, kontroll ev. justering

Tandinstdllning, kontroll ev. justering

Ventilspel, kontroll ev. justering

XX | X[ x

Kamaxelkedjan justeras

Luftfilter rengbres

Gashandtagefs reglage justeras

Forgasaren justeras

Brénslefilter rengdres

Bré&nsletank och slangar kontrolleras

Kopplingsspel kontrolleras ev. justeras

Drivkedjan kontrolleras

Rengdring och smirjning av'drivkedjan

Frambromsbeldgg kontrolleras ev. bytes

Frambromswire kontrolleras

Frambroms, justering av frigang

Bakbromsens spel kontrolleras ev. justeras

Bakbromsens belé&gg kontrolleras ev. bytes

Bakbromsens stag kontrclleras

Hjulfélgar och ekrar kontrolleras ev. bytes

Framgaffel kontr. ang. démpning och ev. lickage

Framgaffel, byte av olja

Gaffelkronans lager kontrolleras ev. bytes

Sidostddet kontrolleras

Smirjning av bakre gaffelbrygga, samtliga vajrar

Smérjning av filter & brytarnock och dess spindel

Bultar och skruvar kontrolleras och dras at

Dack, kontrollera lufttryck och slitage

11



(1) Pafyllningsplugg
(2) Bvre nivastreck

(3) Nedre nivéstreck

(4) Avtappningsplugg

VARNING

stdng av motorn och f8rvissa
Dig om att maskinen stdr sta-
digt innan Du pé&bdrjar ndgot
servicearbete.

17
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SERVICEARBETEN
MOTOROLJA

Kontrollera motoroljan varje dag som
motorcykeln kdrs. Pa&fyllnings pluggen
(1) med olje-stickan sitter p& héger
vevhusképa. 0ljenivén skall h&llas
mellan Gvre (2) och nedre (3) niva-
strdcken. Oljenivan kontrolleras med
motorcykeln stédende végratt pd& plan
mark. Olje-stickan skall inte skruvas
i vid kontrollen utan bara stickas i
pafyllnings h&let.

BYTE AV MOTOROLJA

Oljan skall bytas enligt service-
schemat p& sidan . Anvénd endast
rekomenderad olje-kvalitet. N&r
motoroljan t&ms f&r att bytas bdr
den vara varm f&r att ge snabbast
och efektivast tdmning.

1. Avldgsna p&fyllnings-pluggen (1)

2. Placera en tom burk eller dylikt
under motorn fdér att samla upp oljan,
och lossa avtapnings-pluggen (4) med
en 17 mm hylsnyckel.

3. Kicka runt motorn n8gra ganger med
téandningen avslagen, nir oljan slutat
rinna, for att f& ur den &terstlende
oljan.

4. Nar oljan &r helt tomd, skruva f@st
bottenpluggen, se till att packningen
gr 1 god kondition.

5. Fyll motorn med ungefédr 0,9 1 reko-
menderad olja, kontrollera att olje-
nivan ligger mellan dvre (2) och
nedre (3) strecken.

0BS ! Om maskinen koérs i speciellt dammig
miljé bdr motoroljan bytas oftare &n
som anges 1 serviceschemat.

RENGORING AV OLJEFILTER

Motoroljan i motorblocket rinner genom
ett metallfilter och pumpas sedan till
de olika smirjpunkterna. Detta metall-
filter bdr rengdéras varje ar for att
kunna fungera effektivt.

1. TOm ur motoroljan enligt sid
2. Lossa kopplingsvajern (1) frén kopp-
lingsarmen.




XR75

3. Avlégsna avgasroret (2) och ljud-
damparen.

4. Avladgsna kickpedalen (3] fran
axeln.

5. Lossa de fyra bultarna som héller
fotpinnen s& att skruven innanfdor
som h&ller motorkédpan kan lossas.

6. Lossa resten av skruvarna som héa-

ller motorkdpan (4) och avlagsna 1. Kopplingsvajer
den. 2. Avgasror
y . 3. Kickpedal
ta det
7. Tag ur metallndtet (5), tvatta de 4. Hoger motorkipa

med rent 18sningsmedel och satt
tillbaka det.

8. Montera motorképan med en ny pack-
ning.

9. Montera kickpedalen,avgasrdret och
drag at fotpinnen.

10. S&tt fast kopplingsvajern och Jus-
tera spelet.

5. Oljefilter

TANDSTIFT

Om motorcykeln anvands till tidvlings-
kérning kan orginal stiftet behdvas
bytas till ett hdrdare som NGK C-8H
eller motsvarande. Var noga med att
avldgsna allt sand och skrdp runt ténd-
stiftet innan det skruvas ur.

1. Lossa ta&ndstiftskabeln och skruva
ur tandstiftet med té&ndstiftsnyckeln.

2. Kolla elektroderna f8r eventuella 1) Téndstiftsgap

defekter eller avlagringar pa iso-
latorporslinet. Ar det avlagringar
kan detta ofta rengdras med en li-
ten stélborste.

3. Justera elektrodgapet (1) till 0,6 - VARNING

2) Sidoelektrod

0,7 mm genom att bdja den yttre Tandstiftet mdste vara ordentligt
elektroden. Gapet skall mdtas med fastdraget. Ett 1lost tandstift
bladmatt kan bli mycket varmt och orsaka

£ .
4. Vid montering av tindstiftet, motorskador

skruva det fOrst 1 botten med Montera alltid tandstift med
fingrarna och drag sedan &t korrekt vdrmevérde.
med tandstiftsnyckeln 1/2-3/4

e ldri . .
varv. Dragmoment 1,2-1,6 kgm. or aldrig rent téndstiftet genom

att brdnna det rent.

13
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TANDNINGS OCH BRYTARSPETS-INSTALLNING

Justerning av brytarspetsar och tand-
ning gdrs samtidigt p& fdljande sé&tt.

1. Montera av skruvarna som haller
vidnster sidok&pa och lossa képan.

2. Vrid svaghjulet motsaols &nda
tills "F"-m&rket (4) &r precis
i linje med referens market (3)
pa motorblocket. Tdndinstdllnin-
gen ar korrekt om brytarspetsarna
Just bdrjar Gppna sig 1 detta
dgonblick.

3. Om té&ndinst&llningen inte &r korrekt ‘
lossa lésskruven (2) och justera

1) Brytare brytargapet, en dkning av gapet flyt- .
tar fram té&ndningen, en minskning av

2) Lasskruvar brytargapet flyttar tillbaka t&ndnin-
gen.

arke
3) Indexm 4., Drag at lésskruven och kontrollera

4) F-Mirke att téndinst&llningen &r korrekt.

0BS: Brytarspetsgapet méste vara mellan
0,3 - 0,4 mm efter tdndinstadllnin-
gen. Om en korrekt té&ndinstdllning
ger ett brytargap som ligger utan-
for grénserna, bor brytarspetsarna
bytas.

VENTILJUSTERING

F6r stort ventilspel fdrorsakar hégt ven-
tilljud, och fo6r litet ventilspel kan ge
skador p& ventilerna och effekt forluster
i motorn. D&rfor ar det viktigt att ven-
tilspelet blir korrekt justerat. Arbetet
gOrs nar motorn ar kall.
0BS: Detta b8r inte utfdras forrédn brytar-
gapet kontrolleras.

1. Avlagsna vanster motorképa..

2. Lossa skruvarna som h&ller locket Gver
ventilerna p& toppen av motorn.



3. Vrid svaghjulet motsaols tills
"T" market (2) 8r i linje med
referensmarket (1)} pa vevhuset.
I detta l&dge befinner sig kol-
ven antingen i kompresions eller
utblésningstakten. Justeringen
maste gdras ndr kolven stér pé
toppen av kompressionstakten dé
bé&de insugnings och avgas-venti-

lerna ar sté&ngda. Detta forhélla-

nde kan konstateras genom att
man kanner efter att vipparmarna
inte trycker pa négon ventil.

Om négon ventil ligger pa skall
svadnghjulet vridas 3600 tills
"T"~-mdrket &terigen &r 1 linje
med referensmarket. Kontrollera
ventilspelet p& béda ventiler
med ett 0,05 mm bladmdtt mellan
justerskruven och ventilen.

Om det &r nddvandigt att justera
ventilspelet, lossa lasmuttern (4)
och vrid justerskruven (3) s& att
bladméattet (5) far ett svagt mot-
stdnd. H31l fast justerskruven nér
lédsmuttern dras &t och kolla ater-
igen att spelet &r korrekt. Montera
topplocket och sidoképan.

JUSTERING AV KAMKEDJAN

Nar man hdr missljud frén kamkedjan
bér den justeras enligt f8ljande:

1. Starta motorn

2. Lossa skruven (3) som h&ller plattan

(2) som laser justerskruven (1).

3. Vrid justerskruven (1) &t hoger

eller vénster tills minst 1ljud hdrs

frén kamkedjan.
4. Drag &t lésskruven (3).

Om inte 1ljudet minskar nidr mirket p&
skruven (1) star mot l&ge (B) skall

motorn stoppas, lé&sskruven (3) dras

at och f8ljande utfdras.

1. Lossa vanster sidoképa.

2. Stall in "T"-m&rket p& svanghju-
let pé& samma s&tt som vid jus-
teringen av ventilerna, sa& att
kolven stér pa toppen av komp-
ressions takten.

1. Referensmarke

2. T-marke

Jusferskruv
Ldsmutter

5. Bladmé&tt

> W

Kamkedjejusterare
Justeringsplatta
Lasskruv

Slakare

Medium

Spandare

1.
2.
3.
A.
B.
C.

15
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1.
2.

3.

. Kedjespannare

Lasmutter

Muttrar
Luftrenarbox

Luftfilter

XR75

Lossa l&smuttern (5) till kedje-
spannaren (4),

Hé}l svanghjulet medan kedje-
spannaren (4] lossas, kedjan
spanns d& automatiskt.

Drag 4t kedjesp&nnaren och 1&s-
muttern.

RENGORING AV LUFTFILTER

Luftfiltret méste rengdras och inoljas
minst en géng per ménad. Om motorcy-

keln kdrs under speciellt dammiga for-
hédllanden, bor filtret rengdras oftare.

1. Lossa hdger nummerhédllare.

2. Lossa skruvarna (1) (tre stycken)
och drag ut filterh&llaren (2) med
luftfiltret (3).

3. Tvatta luftfiltret i rent 18snings-
medel och 1t det torka fullsténdigt.

4. Drénk in filtret i ren vaxellé&ds-
olja SAE 80-90, tills filtret &ar
helt genom-fuktat och kl&m sedan ur
dverftlddig olja.

5. Montera luftfiltret och satt till-
baka nummerhdllarképan.

VARNING:

Bensin, thinner och liknande 1ldsnings-
medel &r explosiva och far inte anvén-
das £ill rengdring av luftfiltret.
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HONDA

RENGORING AV GNISTSLACKAREN
Avgassystemet méste rengdras fran sot
regelbundet ( se serviceshemat).

1+ Lossa bulten (1) som hdller gnist-
sldckaren.

2. Drag ur gnistslé&ckaren.

Starta motorn och varva den ett
tjugotal ganger och stdng av motorn.

4, Efter att sotet avl&gsnats fran 1
gnistsldckaren monteras den aterigen 2. Insats
med bulten.

VARNING:

UtfBr inte detta direkt efter att motor-
cykeln korts, 1at forst avgassystemet
svalna!

Avgaser innehdller giftig kolmonoxid,
starta d&rfoér aldrig motorn dir ven-
tilationen ej &r tillrdcklig!

Anvénd 8gonskydd!

JUSTERING AV GASVAJERN

FOor att s&kert kunna framféra en motor-
cykel médste gasvajern vara korrekt Jjus-
terad och 18pa smidigt. Normalt spel i
kabeln &r ca: 10-159 av gashandtagets
vridning. Detta spel kan justeras vid
handtaget (1) eller vid férgasaren(3).
Grovjusteringar gdrs vid forgasaren

t.ex. ndr gasvajern har bytts. Mindre 1) Justerskruv
Justeringar gdrs vid handtaget, lossa
l&dsskruven (2) och vrid justeraren (1) 2) Lasmutter

tills spelet &r korrekt. Kontrollera
att handtaget gér mjukt &nda till fullt
utslag oberoende om styret &r vridet
till héger, vénster eller rakt fram.
Undersdk &ven om kabeln har f&tt nagon
skarp_ bdj eller slitskador pa héljet.

I s& fall bdr kabeln bytas.

3) Justerskruv

4>
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JUSTERING AV FORGASARE

0BS:

Innan forgasaren justeras skall man

kontrollera att t&dndningen fungerar
korrekt samt att kompressionen &r bra.

Forsdk inte att kompensera for
andra fel genom att justera for-
gasaren. Motorn méste vara varm-
kord innan justering utfors.

1. Justera tomgéngsskruven (1)
tills tomgangsvarvtalet ligger

} ..-- o~ .\

1) Tomgdngsskruv p& ungefdr 1400 varv/min.
Vrid medsols for Gkning av

2) Luftskruv varvtalet och motsols fér min-
skning.

2. Vrid luftekruven (2) medsocls
tills att Du hdr att motorn
borjar missa eller varvtalet
minskar darefter vrids skruven
motsols tills att samma sak
h&nder &t detta h&ll. Skruven
skall sedan vridas tillbaka
till en punkt mitt emellan
dessa extremldgen. Vanligtvis
brukar mellanldget befinna sig
ca: 1 1/2 varv ut fran helt
dtdragen.

3. Om tomgangsvarvtalet har Gkat
efter justeringen av brénsle-
blandningen skall tomgédngen
sdnkas till normalt lage.

BRANSLEFILTER

Brénslefiltret &r inbyggt i bran-
slekranen pé& vénster sida av tan-
ken. Smutsavlagringar i filtret
kan gdra att fdrgasaren far otill-
rédckligt med bensin. Filtret bor
dédrfdr regelbundet rengdras av Din
Honda-&terforsédljare.

1 R
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KOPPLINGSJUSTERING

Kopplingen skall justeras s& att
kopplingen helt frigdrs ndr hand-
taget dras in.Motsatsen ma@rker man
p& att motorn drar framéat fran
stillastdende med véxeln ilagd

dven ndr kopplingen &r indragen.

Om kopplingen ddremot inte greppar
in helt, kommer kopplingen att
slira vid acceleration. Det &r
altsd mycket viktigt fdr motorcy-
kelns prestanda att kopplingen
fungerar korrekt. Normalt kopplings-
spel &r 10-20 mm vid spetsen av
handtaget och tills kopplingen bdr-
jar sléppa. Eventuell justering
gdrs enligt foljande:

1. La&smutter
2. Justerskruv

1. Lossa lasmuttern (1) och vrid
kopplingsjusteraren (2) 1 rik-
tning (B) s& langt det gar.

2. Lossa den nedre lasmuttern (3)
och vrid kopplingsjusteraren,

vid kopplingsképan, 1 riktning 5%‘ _
(B) s& léngt det géar. 3. Justerskruv
3. Lossa lé&smuttern (5) som sitter 4, L&smutter

nedtill p& kopplingské&pan och
vrid justerskruven motsols tills
ett svagt motsténd ké&nns. Vrid,
frédn detta ldge, in justerskruven
medsocls mellan 1/8 till 1/4 varv,
och 1lé&s den med lésmuttern.

4, Skruva ut den nedre kabeljuster-
aren (4), riktning (A) tills det
aterstadr ca: 10-20 mm spel vid
kopplingshandtaget, drag sedan
at lésmuttern. Mindre justeringar
utfors vid handtaget.

5. Efter justeringen skall kopplin-
gens funktion kontrolleras. Starta
motorn drag in kopplingen och
l&gg i ettans vaxel. Cykeln skall
inte visa négon tendens att vilja
"krypa" framat. Sl&pp sé&ngsamt ut
kopplingshandtaget och svara med
gasen. Mctorcykeln skall starta
mjukt och hastigheten skall d&ka
i takt med motorvarvet.

5. Lé&smutter
6. Justerskruv

19



XR75

SKOTSEL AV DRIVKEDJAN

Korrekt kedjespé&nning och regel-
bunden smdrjning kommer att forlanga
drivkedjans livsldangd och innebéar
mjukare och efektivare kraftover-
féring till bakhjulet. Under svara
kdrforhallanden eller ndr motorcykeln
anvdnds 1 sdrskilt dammig terrang,
kravs sdrskilt noggran skdtsel.

SPANNING AV KEDJAN

1. placera ett stdd under motorcykeln
s& att bakhjulet hdjs Over marken.
Lagg véxellada i neutralléage.
Tadndningen skall vara avslagen.

2. Kontrollera kedjans spdnning genom
att féra en lank pé& nedre delen av
kedjans mitt emellan dreven, upp
aoch ned med fingrarna. Man bdr
kunna fdra kedjan ungefdr 20 mm upp
och ned, rotera bakhjulet och kon-
trollera pa flera stdllen runt
kedjan, spénningen bdr vara konstant.

3. Behdver kedjan justeras gors detta
pa féljande satt:

a. Tag bort saxsprintern (2) och lossa
muttern (3) tillrdckligt for att
axeln skall kunna flyttas.

b. Vrid justerskruvarna (4) pa béade
vanster och hdger sida om bak-
hjulet for att antingen minska
eller Oka kedjespé&nningen.Fér
att man skall vara saker pa att
bakhjulet ej hamnar snett i for-
h&llande till ramen, finns mark-

2. Saxsprint ningar (6) p& hodger och vanster
3. Mutter sida av svdngarmen, och ett marke
4, Kedjespénnare (5) p& bé&da kedjejusterarna.

arke
2' gigigensmar c. Drag &t bakaxelmuttern och 1&s den
7. Kedjespénnare med en ny saxsprint.

d. Kontrollera att kedjespdnningen &r
korrekt.

e. Justering av bakbromsen kan vara
nddvandig nér bakaxeln har flyttats.
Kontrollera detta och justera om
nédvandigt enligt sidan

0BS:

Kontrollera att inte kedjestyrningen
(7) har b8jts s& att den ligger emot
kedjan. Detta kan orsaka skador bade
pa drev och kedja.
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HONDA

SMORINING:

Smorj kedjan minst en géng per manad.
Lampliga smdrjmedel kan kdpas 1 alla

mc-affarer. L&t smdrjmedlet tranga in
i alla lankar och rullar.

RENGORING AV DRIVKEDJAN

Om drivkedjan har blivit extremt smut-
sig skall den tas av och rengdras innan
den smérjs.

1. Lossa kedjelédset (8) forsiktigt
utan att banda eller vrida. Tag av
hela kedjan.

2. Rengdr kedjan 1 lamplig vatska t.ex.
fotogen kontrollera om det finns de-
fekta lédnkar eller rullar, i sa fall
skall kedjan bytas ut.

3. Kontrollera kuggarna p& driven for
eventuellt slitage eller defekt.
Byt ut om det anses nddvandigt.
Anvand aldrig en ny kedja pa ett
slitet drev. En ny kedja kommer
snabbt att slitas ut om inte dreven
gr i god konditiaon.

4. Smo6rj kedjan.

Montera den rengjorda och insmorda
kedjan fdrst pé& bakdrevet sedan
runt vadxelladsdrevet och fast &nda-
rna med kedjeldset. Clipset (8]
skall monteras som pa& bilden med
Oppningen riktad frén kedjans rota-
tionsriktning.

6. Justera kedjan enligt fdregdende
avsnitt:

0BS:

Montera aldrig en ny kedja pd slitna
kuggdrev, eller en sliten kedja pé&
nya drev. Bade drev och kedja mdste
vara i god kondition for att undvika
onddigt slitage.

Kedjeldset &r kedjans svagaste
punkt. Om det gamla léset &r i god
kondition kan det monteras igen,

men vi rekomenderar att nya kedje-
l4s monteras var géng kedjan har
varit avmonterad.
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